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Текст запроса: Добрый день! Направляем запрос на разъяснение документации: 1. В пункте 1.1 ТЗ указано "ШУ с ПУ (пульт управления)". Пульт управления - это какой-то выносной пульт или это имеется ввиду, что кнопки, лампочки и переключатель расположены на дверце шкафа? 2. Каким образом планируется задаваться частота с ПЧ? Задание частоты будет задаваться с потенциометра ПЧ, который установлен внутри шкафа? 3. Возможно ли изменить максимальную глубину шкафа до 220мм?
Ответ на запрос №38246
Разъяснение по техническому заданию на поставку шкафов управления.

В приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» внесены следующие изменения:

 1). пункт № 2.2 следует читать, как:

  2.2. На двери ШУ должны быть предусмотрены:

  - кнопка             "Пуск"

  - кнопка             "Стоп" 


-переключатель работы двигателя "Вперед-Назад"  

-арматура светосигнальная "Сеть"- желтый

"Работа двигателя" -зеленый                                                                                           

"Авария"-красный

 Установленные на двери ШУ кнопки, переключатели и светосигнальная арматура должны быть с соответствующими надписями.

 2). пункт № 2.4 следует читать, как:

  2.4.  Шкаф управления двигателем 1,5кВт с частотным преобразователем предназначен для плавного запуска и остановки, управления частотой и направлением вращения вала трёхфазного электродвигателя. Шкафы управления с частотным преобразователем используются для поддержания заданного параметра в системах электрооборудования. Программирование заданных параметров осуществляется на ППЧ.

Пункт № 3.3 следует читать, как

  3.3. Габариты ШУ определяются при проектировании минимальным с учётом обязательного обеспечения допустимых тепловых режимов аппаратуры, установленной в шкаф. Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более: 600х400х200мм;

Обслуживание ШУ- одностороннее;

Исполнение ШУ - навесное.

То есть, остаётся без изменений.
Заместитель директора по снабжению 

и общим вопросам  МУП «Водоканал»:                                                                  А.В. Синяев
