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Запрос №121835 от 25.05.2020г.
Текст запроса: Изучив техзадание к электронному аукциону на поставку автошин №закупки 1751857, №ЕИС 32009173757 возникли вопросы по следующим позициям:
Поз11 – Типоразмер 225/75 R16C. Индекс несущей способности колеса — не менее 120;
Максимально допустимая нагрузка для одного колеса -не менее 2900кГс;
Два эти параметра противоречат друг другу. Индекс несущей способности колеса — не менее 120 равен 1400кг, а максимально допустимая нагрузка для одного колеса -не менее 2900кГс равняется индексу несущей способности – 145.
Для шин типоразмера 225/75 R16C характерен индекс несущей способности колеса — не менее 120.
Поз5 - Типоразмер 185/75 R16. Максимально допустимая нагрузка — не менее 1800 кг;
Данная нагрузка равняется индексу несущей способности колеса - 128. В данном типоразмере не выпускают шин с подобными характеристиками.
Для шин типоразмера 185/75 R16 характерен индекс несущей способности колеса — не менее 104/102.
Просим уточнить требуемые характеристики шин и внести изменения в техзадание.
Ответ на запрос

Разъяснение положений документации о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку автомобильных шин для автомобилей автотранспортного участка
МУП «Водоканал» вносит в Раздел III.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» Документации об аукционе в электронной форме следующие изменения:

	5.
	Шина автомобильная


	-сезон использования — всесезонная;

-тип автомобиля — грузовой (ГАЗ-3302);

-способ герметизации — бескамерная;

-конструкция — радиальная;

-максимальная скорость — не менее140 км/час;

-максимально допустимая нагрузка — не менее 900 кГс;

-ГОСТ Р 52899-2007 — Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. 
	Типоразмер 185/75 
R16
	шт
	10

	11
	Шина автомобильная
	сезон использования — всесезонная;

-тип автомобиля — легкогрузовой

-тип герметизации — бескамерная;

-рисунок протектора — универсальный ;

-индекс несущей способности колеса — не менее 120;

-максимально допустимая нагрузка для одного колеса -не менее 1450кГс;

-индекс скорости N не менее 140 км/ч;

-ГОСТ Р 52899-2007 — Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. 
	Типоразмер

225/75 R16C
	шт
	4


Заместитель директора по снабжению 

и общим вопросам:                                                                                                        А.В. Синяев
